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       Avantages 
 
· Sécurité: selon la norme EN 14175. 
· Simplicité d’installation et de Maintenance 
· Stabilité et Précision de la mesure de la sonde 
· Design attractif  
 
    
       
         Descriptif: 
 
· Alarme  sonore 
· 1 bouton Poussoir: Arrêt Buzzer 
· 1 LED rouge 
· 1 LED verte 
 
 
 
      Couleurs 
 
La façade en  plastique est déclinée en  blanc (standard) 
  
 
 
         Normes internationales 
 
 
 - Norme Sorbonne de laboratoire EN 14175-2  
  - CEM Compatibilité électromagnétique EN 
61326:1997 / A1 : 1998 /A2 : 2001 / A3 : 2003  (Essai RC-
05-42060-1)  US FCC Part 15 Class B édition 2005 (Test 
report RC-05-42060-2-A). 
 - Directive RoHS  pour circuits électroniques, limita-
tion des substances dangereuses 
 - Norme Française de laboratoire XPX 15206  Janv. 
2005 
 - CE  
 
 
 
 
 
 
 

      Composants 
 
· Façade électronique de contrôle: 
La façade doit être installée verticalement  sur l’armoire de 
securité avec 2 Vis de 2,8 mm;L’étanchéité IP55 est assurée 
par un joint torique; La façade est livrée avec une étiquette 
résistante aux produits chimiques  (verticale) avec le bouton 
poussoir; Le boîtier saillie est inclus. 
 
· Sonde: 
Installée dans l’armoire,  la sonde mesure les variations de 
vitesse d’air dans l’enceinte. Livrée avec un câble de 3,5m 
( 5m en option) et une fiche de connection à brancher sur le 
circuit de contrôle.  
 
· Alimentation: 
Un transformateur 220V  à 12 V  DC se branche directement 
sur le circuit électronique; (Fourni avec une prise euro-
péenne) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  Emballage: 
 
· Livré dans une boite comprenant la Façade de 

contrôle, la sonde, le transformateur 220/12V, le joint 
d’étanchéité, les vis de fixation et le boîtier saillie. 

 
 
 
 

���������	
���
��
�����������	
���
��
�� ��



3                                                                                                                                

 Référence 819699 

  
 
Quand le ventilateur d’extraction est enclenché, une pression négative  
apparaît à l’intérieur de l’armoire. En utilisation normale (portes fermés) la 
pression est élevée, la vitesse d’air à l’entrée de l’armoire est fixe.  
Au contraire, lors de l’ouverture de la porte ou d’un disfonctionnement de  
système de ventilation, la pression baisse et la vitesse d’air chute. 
 
Si une ouverture est réalisée dans l’armoire, l’air va pénétrer par l’orifice  
réalisé à une vitesse proportionnelle à la vitesse des entrées de l’armoire. 
 
Le « Seat Junior AirControl » utilise ce principe. La sonde est installée dans 
l’orifice appelé débit de Fuite.  
 
La vitesse d’air est visualisé par leds sur la façade. Toute anomalie de fonc-
tionnement déclanche une alarme sonore. 

Sonde 
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    Sonde 
 Numérique 

Sonde 

Armoire de securité 

Transformateur 
220V/12v Dc 

Alarme ouverture Glace 
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 Junior AirControl 

  

Référence 819699 

Affichage 
1 LED verte pour une vitesse normale d’air 

1 LED rouge clignotante 
Sans affichage numerique 

Seuil d’alarme Standard : below 0.39m/s  

Indicateur d’alarme 1 LED rouge clignotante et alarme sonore 

Arrêt alarme sonore  

Montage Encastré ou boitier saillie 

Calibration 
Pre-calibré à 0.5m/s  

Recalibration possible 

Alimentation 12Vdc (transformateur 220V-12Vdc fourni) 

Orientation Vertical seulement 

 Dimensions 
Facade: 100L x 70W x 10D mm 
Boîtier: 100L x 63W x 20D mm 
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         Moniteur+Boitier saillie 

         Sonde 

Ø 22 

 28 

 40 

Boitier saillie 

 Câble L  = 3.5m 

 65 

 70  20 

20 Vis Ø 2.8 

NOTE: Dimensions in mm 

100 

9 0 
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