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Accessoires
Chaise métal Chaise haute protection (PP)

Manchettes souples (PVC)
et colliers de serrage (INOX)

Commutateur cablé 1 m (IP65)

Réduction (PVC, femelle/femelle)

Dimensions (mm)

Ø D Ø 125 Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315

L 290 310 330 340 380

Volet régulateur de débit tout ou rien ou proportionnel (PVC)

Ø 160/200 Ø 200/250 Ø 200/315 Ø 250/315 Ø 315/400

Dimensions (mm) - Femelle/femelle

D

L
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Volet de réglage (PVC)

Dimensions (mm)
Type A B C Ø int. Ø ext.
Ø 125 60 130 80 125 125
Ø 160 60 145 90 160 160
Ø 200 60 160 100 200 200
Ø 250 60 165 100 250 250
Ø 315 60 170 100 315 315

Clapet anti-retour (PVC)

Dimensions (mm)
Type A B C Ø int. Ø ext.
Ø 125 60 160 110 125 125
Ø 160 60 200 130 160 160
Ø 200 60 210 140 200 200
Ø 250 60 260 170 250 250
Ø 315 60 290 180 315 315

Diffuseur (PP)

Dimensions (mm)
Type Ø A L Ø C
125 125 160 110
160 160 200 130
200 200 210 140
250 250 260 170
315 315 450 400


